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Einfache
Auftragung, wobei
nur ein Besen, ein
Propangasbrenner
und ein oder zwei
geschulte
Arbeitskrdfte
bendétigt werden*.

Preform TCG

PREFORM TCG

- ist ein thermoplastisches, vorgefertigtes Produkt, welches neue Lésungen fur
leistungsfahige StraRenmarkierungen und erhdhte Sicherheit fur
Verkehrsteilnehmer bietet;
- ist eine umweltfreundliche Langzeitmarkierung;
- verbesserte Verkehrsbedingungen;
- Vorgefertigte Thermoplastik ist in zwei Versionen erhaltlich:

- PREFORM TCG (Standard): Zum Erhalt einer Anfangsreflektion muss
wahrend der Verlegung mit Drop-On-Beads abgestreut werden;

- PREFORM TCG-SR (Self Reflecting): Glasperlen sind wahrend der
Auftragung des Produktes nicht notwendig;
- bietet hervorragende Tagessichtbarkeit, sowie signalstarke Nachtsichtbarkeit,
welche durch oberflachenaktive Reflektionskdrper und dauerhaft bestdandige
Reflektionsstoffe im Material bewirkt wird;
- Certifikat AETEC - Verkehrsklasse P7. Nr. 3545/P7-R-I, Verkehrsklasse P7.
Nr. 3607/P7-R-1 und Verkehrsklasse P7. Nr. 3608/P7-R-I.
* Metalbac & Farbe bietet kostenlose Schulung.




. . GroRe Verp.
Symbol Artikelname Artikel-Nr. (mm) bxh Einheit

Markierungslinien 10A0501 50 x 1.000 96
10A1002 100 x 1.000 48
10A1203 120 x 1.000 40
10A1504 150 x 1.000 32
10A2005 200 x 1.000 24
10A2506 250 x 1.000 16
10A3007 300 x 1.000 16

10A4008 400 x 1.000 8
10A5009 500 x 1.000 8
10A6010 600 x 1.000 8

10A1211 120x 500 80
10A2512 250 x 500 32
10A3013 300x 500 32
10A5014 500 x 500 16
10A4015 400 x 400 16
10A3016 300x 300 48

Pfeil geradeaus 11A2501 2.500 10
11A5003 5.000 2

1MA7504 7.500 2

Zusatzpfeil links 1MA2501L 2.500 10
zum Geradeaus-Pfeil MA5003L 5.000 2
11A7504L 7.500 2

Zusatzpfeil rechts 11A2501R 2.500 10
zum Geradeaus-Pfeil  11A5003R 5.000 2
11A7504R 7.500 2

Abbiegepfeil 11A2503L/R 2.500 10
links/rechts 1MA5004L/R 5.000 2
11A7505L/R 7.500 2

Zusatzpfeil links 1A2503RL 2.500 10
zum Abbiegepfeil 1MA5004RL 5.000 2
1A7505RL 7.500 2

Zusatzpfeil rechts 1MA2503LR 2.500 10
zum Abbiegepfeil 1MA5004LR 5.000 2
1MA7505LR 7.500 2

VorankUndigungspfeil 11A5013 5.000 2
11A7513 7.500 1

Dreiecke MA3717 350 x 700 20
11A5718 500x 700 8

11A6719 600 x 700 8

11A7220 700 x 2.000 4

—_

Vorfahrt gewahren 1MA2522 2.000 x 5.000

Standardfarben *PREFORM TCG ist erhdltlich in Verkehrsfarben, auf Wunsch
sind weitere Farbtone lieferbar;
PREFORM TCG*

Andere GroRen und Formen, auf Anfrage

Metalbac & Farbe®




GroRe

Verp.

Symbol Artikelname Artikel-Nr. (mm) bxh Einheit

Behinderte 12A7103 700 x 1.000 5

12A1104 1.000 x 1.200 5

Behinderte 12C8801 800 x 800 4

12C1103 1.000 x 1.200 3

12C1102 1.200 x 1.400 2

Familienparkplatz 12C9907 900 x 900 3

12C1108 1100 x 1100 2

Schule 12C3315 3.000 x 3.000 1

Kinder 12A1314 1.520 x 3.000 1

12A1415 1.560 x 4.000 1

Sonderzeichen 12A4715 400 x 750 6

FuRgéanger 12A5116 550 x1.000 6

12A8117 800 x 1.500 2

Radfahrer 12A5709 500 x 700 8

12A8810 815 x 870 8

12A8112 800 x 1.050 5

12A1214 1500 x 2.000 2

Radfahrer 12C9914 980 x 980 3

12C9115 960 x 1170 2

12C1216 1.700 x 2.200 1

Motorradfahrer 12A1720 1.000 x 700 5

12A1122 1.300 x1.000 2

PKW 12A1824 1.500 x 800 1

LKW 12A2124  2.000 x1.000 1

12A2825 2.800 x 1.500 1

Elektro 12C4222 400 x 250 32

Tankstelle 12C7423 700 x 400 8

12C1524 1.000 x 550 8

P Elektro 12C125 1.000 x 1.500
@ ( Tankstelle

Buchstaben 13A1641X h 1.600 1

STUP TAXl BUS TRAM STOP, TAXI, BUS, 13A4042X h 4.000 1
TRAM

Zahlen und Buchstaben GroRe: h (mm)
Artikel-Nr.: 13A1401X 100 200 300 500 950
1200 1600 2500 3.000 4.000

Andere GroRen und Formen, auf Anfrage
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Preform TCG




. GroRe Verp.
Symbol Artikel-Nr. (mm) bxh Einheit

14C1104  1.000 x 1.000
14C1208  1.200 x 2.400
14C1301  1.000 x 3.000
14C2402 2.000 x 4.000
14C2603 2.000 x 6.000
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Andere GroRen und Formen, auf Anfrage

Metalbac & Farbe®




. Grofle Verp.
Symbol Artikel-Nr. (mm) bxh Einheit

15C7501 @ 750
15C1002 ? 1.000
15C2003 @ 2.000
15C1304  1.000 x 3.000
15C2405 2.000 x 4.000
15C2606 2.000 x 6.000

Andere GroRen und Formen, auf Anfrage

Preform TCG




S oo Grofle Verp.
ymbol Artikel-Nr. (mm) bxh Einheit
16C1103 1.000 x 1.000 4
16C1301 1.000 x 3.000 1
(% 16C1207 1.200 x 2.000 1
16C2303  2.000 x 3.000 1
Fahrradstrafe 16C2402  2.000 x 4.000 1

Bitte beachten: Vor der Applikation der
Preform TGC muss der Untergrund, ob Asphalt
oder andere bitumindse Oberflachen, mit AC-341
Primer behandelt werden. AC-341 Primer ist in 1
Liter oder 4,5 Liter Gebinden erhaltlich.
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Spielplatzausstattung

PLAYFORM - ist die beste Losung fur Lern- und interaktive Kinderspiele;

- ist der beste Weg fur Logos, StralRendekoration oder =
Hinweise fur Touristen und immer dann, wenn dauerhafte Markierungen
mit inspirierendem Design und leuchtenden Farben gewinscht werden.

Andere GroRen und Formen, auf Anfrage

Metalbac & Farbe®



Auftragung

o Vor der Auftragung mussen Staub, Sand und andere Unreinheiten beseitigt werden. Der Untergrund darf keine Spuren von
Ol oder anderen chemischen Stoffen aufweisen. e Die Oberflache muss besonders bei niedrigeren Temperaturen, als auch im
Sommer erwdarmt werden, um Feuchtigkeit restlos zu entfernen. e Auf der sauberen und trockenen Oberflache wird der
Umriss des Symbols mit Kreide gezeichnet. OAuf der gesamten markierten Oberflache wird die vom Hersteller empfohlene
Grundierung aufgetragen. eDie Teile des Symbols werden gemal den Angaben des Herstellers zusammengesetzt, dann wird
das Material auf der Oberflache gleichférmig mit dem Brenner erhitzt, bis das gesamte Material vollkommen aufgeschmolzen
ist. Die Temperatur soll hierbei zwischen 200 - 220°C liegen. Die Temperatur kann mit Hilfe eines Laserthermometers gepruft
werden. FUr eine durchgehende Haftung, muss die genannte Material-Temperatur (200 - 220°C) unbedingt erreicht werden.
@Gleich nach dem Schmelzen werden Glasperlen auf die noch heie Oberfliche des Materials aufgetragen*.

Fur weitere Informationen lesen Sie bitte die “Verlegevorschriften Vorgefertigte Thermoplastik — PREFORM TCG” auf der
Webseite des Herstellers www.metalbacfarbe.com

Achtung: Nach der Verlegung wird strengstens empfohlen eine Haftungsprifung durchzufiihren. Sobald das Material gentigend
abgekuhlt, aber noch weich ist, wird die Haftung des Produktes am Untergrund gepruft. Mit einem Hammer und MeiBel macht
man einen ca. 5 mm tiefen Schnitt. Springt das Material dort weg oder kann leicht abgehoben werden, ist nicht gentigend
erhitzt worden. Die Schritte 5 und 6 mussen wiederholt werden (Der Test wird an unterschiedlichen Stellen durchgefuhrt,
vorzugsweise an den Randern und in der Mitte des Symbols).

*mit der Variante PREFORM TCG-SR (Self-Reflecting) - ist wahrend der Verlegung fur eine anfanglicher Reflektion kein weiteres Abstreuen mit
Drop-On-Beads notwendig.

Die Fabrik

Wir investieren permanent in Forschung, Entwicklung und Technologie. Metalbac & Farbe hat eine moderne und flexible
Produktion, die es uns erlaubt, bei kurzer Lieferzeit auf Kundenwinsche mit Produkten hohen Qualitatsstandards zu reagieren.
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Metalbac & Farbe SA

DN 11, Magura, Judetul Bacau

PLZ: 607305, Rumdnien

T: +40 234 212 408, +40 740 118 110
F: +40 234 212 409

E-mail: office@metalbacfarbe.com

www.metalbacfarbe.com | YouQllll Metalbac Farbe




