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Preform TCG

           Applicazione
veloce e facile, che
richiede solo una
spazzola, un 
bruciatore a 
propano e 1-2
persone formate*.

PREFORM TCG
 

- è un termoplastico preformato che o�re nuove soluzioni per la segnaletica 
stradale orizzontale performante e sicurezza stradale aumentata;
- si tratta di un materiale termoplastico ecologico;
- segnaletica stradale orizzontale termoplastica preformata che migliora le 
condizioni del tra�co;
- il materiale termoplastico preformato è disponibile in due versioni:
        - PREFORM TCG (standard): per ottenere una retrore�essione iniziale, è 
necessario aggiungere microsfere di vetro in fase di applicazione;
        - PREFORM TCG-SR (Self Re�ecting): non sono necessarie le microsfere 
di vetro durante l’applicazione del prodotto; 
- si tratta di materiali termoplastici sostenibili che assicurano a lungo termine 
visibilità alta durante il giorno e retrori�essione eccellente di notte, grazie alle 
microsfere di vetro sulla super�cie del materiale e nella sua composizione;
- è certi�cato da AETEC – 3545/P7-R-I (durabilità P7), 3607/P7-R-I (durabilità 
P7), 3608/P7-R-I (durabilità P7)

* Metalbac & Farbe o�re formazione gratuita.



Dare precedenza 1.000 x 2.000
2.000 x 4.000
2.000 x  6.000

2
1
1

11A1221
11A2422
11A2623

Segnali stradali Nome dell’articolo Codice
Pezzi per

confezione

Metalbac & Farbe® 

50 x  1.000
100 x  1.000
120 x  1.000
150 x  1.000

200 x  1.000
250 x  1.000
300 x  1.000
400 x  1.000
500 x  1.000
600 x  1.000
120 x     500
250 x     500
300 x     500
500 x     500
400 x     400
300 x     300

Linee 10A0501
10A1002
10A1203
10A1504

10A2005
10A2506
10A3007
10A4008
10A5009
10A6010

10A1211
10A2512
10A3013
10A5014
10A4015
10A3016

96
48
40
32
24
16
16
8
8
8

80
32
32
16
16
48

1.500
5.000
7.500

20
2
2

11A1501
11A5002
11A7503

Freccia dritta

2.050 (5m) 4Testa per
freccia dritta

2.500 (5m) 
3.500 (7,5m)

11A5002S
11A7503S

3
2

Supplemento
freccia sinistra

2.500 (5m) 
3.500 (7,5m)

11A5002D
11A7503D

3
2

Supplemento
freccia destra

1.500
5.000
7.500

11A1504S
11A5005S
11A7506S

8
2
2

Freccia direzionale
sinistra

1.500
5.000
7.500

11A1504D
11A5005D
11A7506D

8
2
2

Freccia direzionale
destra

2.900 x 5.000
2.900 x 5.000

11A5014S
11A5014D

 

1
1

Freccia di
rientro

sinistra/destra

S
D

20
8
8
4

11A3717
11A5718
11A6719
11A7220

Triangoli

3.200 x 3.000
3.200 x 3.000

1
1

11C3324
11C3325

“Telepass” giallo
“Viacard” blue

Dimensioni
mm

11A5002C

I Colori standard
PREFORM TCG*

*PREFORM TCG è disponibile nei colori di tra�co, ma su 
richiesta può essere fornito anche in altri colori.

Altre dimensioni, forme e colori su richiesta.

350 x    700
500 x    700
600 x    700
700 x 2.000



900 x  900
1.100 x 1.100

12C9907
12C1108

3
2

Parcheggio famiglia

1.500 x  1.500
1.500 x 3.000

2.000 x 4.000

12C1109
12C1310
12C2411

1
1
1

Scuolabus

1.000 x  1.000
1.500 x 2.000

2.000 x 3.000

4
2
1

12A1112
12A1513

12A2314

Bambini

Zona pedonale 400 x    750
550 x 1.000
800 x 1.500

6
6
2

12A4715
12A5116
12A8117

800 x  1.050
1.500 x 2.000

5
2

12A8118
12A1219

Motocicli

1.800 x 850 112A1823Auto

2.000 x 1.000
2.800 x 1.500

1
1

12A2124
12A2825

Camion

400 x  250
700 x 400

1.000 x 550

32
8
8

12C4222
12C7423
12C1524

Veicolo elettrico

1.000 x 1.500Veicolo elettrico 1

815 x     870
800 x  1.050

1.500 x 2.000

Bicicletta 8
5
2

12A8810
12A8112
12A1214

12C1125

980 x    980
960 x   1.170

1.700 x 2.200

Bicicletta 3
2
1

12C9914
12C9115
12C1216

800 x   800
1.000 x 1.000
1.000 x 1.200

4
4
3

Invalido

h  1.600
h 4.000

STOP, TAXI,
BUS, TRAM

1
1

Lettere e cifre
Codice: 13A1401X 100

1.200

Dimensioni: h (mm)
200

1.600
300

2.500
500

3.000
950

4.000

12C8801
12C1104
12C1103

13A1641X
13A4042X

Preform TCG

Segnali stradali Nome dell’articolo Codice
Pezzi per

confezione
Dimensioni
(mm) bxh

Altre dimensioni, forme e colori su richiesta.

3.000 x 3.000 112C3315Scuola



Metalbac & Farbe® 

13 art. 88

23 art. 94

14 art. 88

Dimensioni
(mm) bxhSegnali stradali Codice

Pezzi per
confezione

Altre dimensioni, forme e colori su richiesta.
N.B.: Gli articoli presentati rispecchiano la codi�ca dei simboli nel "Codice della Strada".

Sono disponibili tutti i simboli del "Codice della Strada", anche se non sono presentati nella brochure per motivi di spazio.

26 art. 96

6 art. 86 17 art. 90

28 art. 97

32 art. 10031/a art. 99

35 art. 103 9 art. 87

36 art. 10612 art. 88

27 art. 96

2 art. 85

1.000 x 1.000
1.000 x 2.500
1.000 x 3.000
1.500 x 2.500

2.000 x 4.000
2.000 x 6.000

14C1104
14C1206
14C1301
14C1207

14C2402
14C2603

4
1
1
1
1
1



Preform TCG

Dimensioni
(mm) bxhSegnali stradali Codice

Pezzi per
confezione

Altre dimensioni, forme e colori su richiesta.

66 art. 118

55 art. 117

88 art. 122

90 art. 122 85 art. 122

50 art. 116

48 art. 116

37 art. 107 47 art. 116

92/a art. 122 74 art. 120

58 art. 117

80/a art. 122

75 art. 120

46 art. 116

ø 750
ø 1.000
ø 2.000

1.000 x 3.000
1.500 x 2.500

2.000 x 4.000
2.000 x 6.000

15C7501
15C1002
15C2003
15C1304
15C1207

15C2405
15C2606

3
2
1
1
1
1
1



Decorazioni stradali preformati

Dimensioni
(mm) bxhSegnali stradali Codice

Pezzi per
confezione

329 art. 135

303 art. 135

170 art. 125

119 art. 125

257 art. 129

316 art. 135

318 art. 135

271 art. 129

314 art. 135

172 art. 125

Altre dimensioni, forme e colori su richiesta.
N.B.: Gli articoli presentati rispecchiano la codi�ca dei simboli nel "Codice della Strada".

Sono disponibili tutti i simboli del "Codice della Strada", anche se non sono presentati nella brochure per motivi di spazio.
Metalbac & Farbe® 

600 x   600
600 x   900
900 x   900

1.000 x 1.000
1.000 x 3.000
1.200 x 2.000

2.000 x 4.000
2.000 x 6.000

16C6603
16C6904
16C9905

16C1103
16C1301
16C1207

16C2402
16C2603

6
6
4
4
1
1
1
1

Da notare: Si consiglia l'uso del primer 
monocomponente a base di solvente AC-341, sia 
per le super�ci in asfalto, che su altre super�ci 
bituminose. Il primer AC-341 è disponibile in 
contenitori di 1L e 4,5L.

E’ la soluzione migliore per realizzare giochi educativi e divertenti per bambini, loghi, 
simboli, informazioni turistiche, disegni decorativi per l'asfalto oppure quando si 
desidera un design durevole ed ispirato, creato in colori che illuminano l'atmosfera.

79/e art. 120

Esempio di logo per
comune/provincia

161 art. 125

206 art. 125

323A art. 135
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E-mail: office@metalbacfarbe.com

Applicazione

Contatto

Investendo sempre in ricerca e tecnologia, Metalbac & Farbe dispone di impianti di produzione moderni e �essibili, che le 
permette di o�rire in tempi brevi di consegna, i prodotti personalizzati ad un elevato standard di qualità.

*per ottenere una retrori�essione iniziale, i materiali termoplastici preformati nella versione PREFORM TCG-SR (Self Re�ecting) non richiedono 
durante l’applicazione un'aggiunta di microsfere di vetro.

Attenzione: Dopo l'applicazione, quando il materiale termoplastico si è ra�reddato, ma è ancora morbido, sarà sempre 
controllata l’adesione del preformato al supporto. Utilizzando uno scalpello ed un martello, sarà fatto un taglio di circa 5 mm 
di profondità dopo di che si solleverà il materiale termoplastico per veri�care l'aderenza alla super�cie di appoggio (il test verrà 
eseguito in luoghi diversi, preferibilmente ai bordi e nel centro del simbolo).

Fabbrica

      Prima dell'applicazione sarà rimossa la polvere, sabbia ed altre impurità. Il supporto non deve presentare tracce di olio 
od altri prodotti chimici.       Sarà sempre scaldata la super�cie, sia in estate che d’inverno, per rimuovere l'umidità.       Sulla 
super�cie asciutta e pulita sarà tracciato il contorno del simbolo con un pezzo di gesso.       Sull'intera super�cie delimitata 
verrà applicato in modo uniforme il primer raccomandato dal produttore.       Saranno assemblati i pezzi del segnale stradale 
come indicato dal produttore, poi si riscalderà il materiale termoplastico in modo uniforme su tutta la super�cie e in profondità 
�no a quando si scioglierà e aderirà alla super�cie del supporto bituminoso. Per una buona adesione, il materiale termoplastico 
fuso deve raggiungere una temperatura di 200-220°C, temperatura che può essere controllata con un termometro a raggi 
infrarossi.      Subito dopo la fusione saranno cosparse le microsfere di vetro sulla super�cie del materiale termoplastico*.

Per maggiori informazioni riguardando l’applicazione dei prodotti, si prega di consultare „Istruzioni di applicazione – 
PREFORM TCG” disponibili sul nostro sito www.metalbacfarbe.com


